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ARTIKEL-NR.
30800 / 30801 / 30802 / 30803 /30804 30805 /
30806 / 30807 / 30808 / 30809 / 30810 / 30811 /
30812 / 30813 / 30814 / 30815 / 30816 / 30817

Farbe kann variieren

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRUNDLICH DURCH!
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30800 bis 30817 - Sichtschutzmatte

1 SICHERHEITSHINWEISE

e Anderungen die dem technischen Fortschritt dienen, kénnen ohne
Voranklindigung vom Hersteller getatigt werden und sind eventuell in der
Bedienungsanleitung noch nicht bericksichtigt.

® Kontrollieren Sie die Matte vor Inbetriebnahme auf Vollstandigkeit und Funktion.

® Die Matten eignen sich nicht als Schutz vor Sonneneinstrahlung.

® Wenden Sie auf keinen Fall ibermadBige Gewalt an!

® Niemals in der Nahe von Hitzequellen (wie z.B. Grills) montieren!

® Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Aufbaubereich fern.

® Arbeiten Sie niemals, wenn Sie mude sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Medikamenten oder Alkohol stehen.

® Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an
Orten auf, die Kindern insbesondere Sdauglingen nicht zuganglich sind, da
Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 AUFBAU
® Die Hohe der Sichtschutzmatte sollte die Héhe des Zauns bzw. des Gelanders

nicht Ubersteigen, da der Zaun bzw. das Gelédnder als zusatzlicher Schutz der
Matte dient und ansonsten der lGberragende Teil leicht beschadigt werden kann
bzw. wesentlich schneller verschlieBt.

Verwenden Sie z.B. Kabelbinder, um die Matte zu befestigen.

Montieren Sie die Kabelbinder versetzt an der Matte. Als Faustregel empfehlen wir
ca. 10 Kabelbinder je 1 m2 Matte zu verwenden.

2-1 KURZEN DER MATTE

Legen Sie die Matte auf den Boden und wahlen Sie die Lamelle aus, hinter der
geklrzt werden soll.

Fixieren Sie die Schniire auf dieser Lamelle gut mit z.B. Sekundenkleber.

Trennen Sie die Schniire an der Ubernachsten Lamelle durch und entfernen Sie die
Uberschissigen Lamellen. Schntlire gegebenenfalls verknoten.

3 REINIGUNG & PFLEGE

Verwenden Sie nur Wasser und ein mildes Reinigungsmittel, die PVC Matte zu
reinigen. Niemals aggressive Losungs- oder Reinigungsmittel verwenden.

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerates wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-
GmbH, Ihren lokalen Handler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Fihren Sie das Gerat keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!

Entsorgen Sie das Gerat keinesfalls Gber den normalen Hausmull!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.
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