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1 SICHERHEITSHINWEISE

Benutzen Sie das Gerat erst
A@ nachdem Sie die Betriebsanleitung

aufmerksam gelesen und
verstanden haben. Machen Sie sich mit den
Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch
des Gerates vertraut. Beachten Sie alle in der
Anleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise.
Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegeniiber
anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich flir Unfalle oder
Gefahren gegeniiber Dritten.

Das Gerét darf nur von Personen betrieben
werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugend-
licher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer
Berufsaushildung zur Erreichung der Fertigkeit
unter Aufsicht eines Aushbilders erfolgt.

Falls Gber den Anschluss und die Bedienung des
Gerates Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an
den Kundendienst.

Die Bedienpersonen mussen ausreichend in der
Verwendung, der Einstellung und der Bedienung
geschult sein.

BestimmungsgemafBle Verwendung

Der Holzspalter ist ausschlieBlich zum Zerkleinern
von Brennholz in Faserrichtung bestimmt. Unter
Berlicksichtigung der technischen Daten und Sicher-
heitshinweise.

Beim Spalten ist unbedingt darauf zu achten, dass
das zu spaltende Holz auf dem Riffelblech vom
Spalttisch aufliegt.

Die Maschine darf nur verwendet werden, wenn
sie vollstandig montiert ist.

Der Betrieb einer nicht vollstandig montierten
Maschine ist grundsatzlich untersagt.

Das Gerat darf nicht ohne die Zusatztische ver-
wendet werden.

Die Anweisung bezlglich Montage, Betrieb, War-
tung, Reparatur und dgl. sind dringend einzuhalten,
um Gefahren auszuschliefen und Schaden zu
vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerat bestim-
mungsgemal nicht fiir den gewerblichen Einsatz
konstruiert sind.

Sorgen Sie dafr, dass sich keine Personen
wahrend des Betriebs im Arbeitsbereich auf-
halten, bzw. ausreichenden Sicherheitsabstand
einhalten.

Dieses Gerat darf nicht von Kindern benutzt
werden.

Der Holzspalter ist nur flir den Betrieb
durch 1 Person ausgelegt. Es diirfen nie

zwei oder mehrere Personen an einer
Maschine arbeiten.

Es ist strengstens untersagt, den Holzspalter mit
zwei Personen zu bedienen, indem eine Person
das Holz halt und die zweite Person die Spann-
pratzen betatigt.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungs-
gemal verwendet werden. Bei Nichtbeachtung

der Bestimmungen, aus den allgemein gtiltigen
Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
Anleitung, kann der Hersteller fiir Schaden nicht
verantwortlich gemacht werden.

Restrisiken

A\ Trockenes und abgelagertes Holz kann beim
Spaltvorgang explosionsartig aufspringen und
den Bediener im Gesicht verletzen. Bitte tragen
Sie entsprechende Schutzkleidung!

A\ Holzteile die wihrend eines Spaltvorgangs
entstehen, kdnnen herunterfallen und speziell
FiiBe der arbeitenden Person verletzen.

/\ Wihrend des Spaltvorgangs kann es durch
Absenken des hydraulischen Messers zu
Quetschungen oder Abtrennungen von
Korperteilen kommen.

A\ Es besteht die Gefahr, dass sich astiges
Spaltgut beim Spaltvorgang verklemmt. Bitte
beachten Sie, dass das Holz beim Herausldsen
stark unter Spannung steht und ihre Finger im
Spaltriss gequetscht werden kdnnen.

A\ Achtung! Grundsatzlich nur rechtwinklig
abgeschnittene Holzstlicke spalten ! Schrag
abgeschnittene Holzstlicke kénnen beim
Spaltvorgang wegrutschen !
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Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge

E WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versdumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
re Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebe-

ne Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-

triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Ar-
beitsbereiche kdnnen zu Unféllen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefiahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken,
die den Staub oder die Dampfe entziinden kon-
nen.

c¢) Halten Sie Kinder und andere Personen wah-
rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung konnen Sie die Kontrolle Gber das
Gerat verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf
in keiner Weise verandert werden. Verwen-
den Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unveranderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kiihlschranken. Es besteht ein
erhohtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Korper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhangen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
0l, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Ka-
bel erhthen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur Verlangerungska-
bel, die auch fiir den AuBenbereich geeignet
sind. Die Anwendung eines flir den AuBenbe-
reich geeigneten Verlangerungskabels verringert
das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Ar-
beit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie
kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unacht-
samkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. DasTragen per-
sonlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Ver-
letzungen.

¢) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-

nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elekt-
rowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromversorgung und/oder den Akku an-
schlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger
am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlieen, kann dies zu
Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschliissel, bevor Sie das Elektrowerk-
zeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel,
der sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,
kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
konnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarte-
ten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.
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g) Wenn Staubabsaug und -auffangeinrichtungen
montiert werden konnen, vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerk-
zeuges

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie
fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte Elektro-
werkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist
gefahrlich und muss repariert werden.

¢) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/
oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile
wechseln oder das Gerat weglegen. Diese Vor-
sichtsmalBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBlerhalb der Reichweite von Kindern auf. Las-
sen Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die
mit diesem nicht vertraut sind oder diese An-
weisungen nicht gelesen haben. Elektrowerk-
zeuge sind gefahrlich, wenn Sie von unerfahre-
nen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile ein-
wandfrei funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind,
dass die Funktion des Elektrowerkzeuges
beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile
vor dem Einsatz des Geréates reparieren. Viele
Unfalle haben ihre Ursache in schlecht gewarte-
ten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfiltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu flihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Ein-
satzwerkzeuge usw. entsprechend diesen An-
weisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende Ta-
tigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir
andere als die vorgesehenen Anwendungen kann
zu gefahrlichen Situationen fiihren.

5) Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Geréates erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise

Die Benutzung eines Holzspalters kann mit Gefahren
verbunden sein. Es dirfen deshalb nur eingewie-
sene und erfahrene Personen damit umgehen und
arbeiten.

Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung wie festes
Schuhwerk mit rutschfester Sohle, eine robuste,
lange Hose, Handschuhe, eine Schutzbrille und
Gehorschutz! Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Hand-
schuhe fern von sich bewegenden Teilen, da diese
von sich bewegenden Teilen erfasst werden konnen.
Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie barfull gehen
oder offene Sandalen tragen.

Schalten Sie die Maschine bei einer Blockade sofort
ab. Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie das
eingeklemmte Holzsttick.

Netzanschluss

/\ GEFAHR! Stromschlag! Es besteht
Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom!

/\ Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutz-
schalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA)
zulassig.

Spannung tberpriifen. Die auf dem Typenschild
angegebenen technischen Daten miissen mit der
Spannung des Stromnetzes (ibereinstimmen.

Den Stecker des Stromkabels an einer Steckdose mit
passender Form, Spannung und Frequenz anschlie-
Ben, die den geltenden Vorschriften entspricht.

Nur bei 400 Volt-Geraten:: Unbedingt auf Drehrich-
tung (sieche Motorpfeil) des Motors achten, da ein
Betrieb in die falsche Drehrichtung die Olpumpe
beschadigt. In diesem Fall erlischt jeglicher Garan-
tieanspruch. Wenn erforderlich, Drehrichtung durch
Umpolung des Steckers.

Entsprechend den Bestimmungen der Berufsge-
nossenschaften ,CE" usw., sind alle Spalter mit
Unterspannungsauslosung im Schalter ausgestattet.
Dies verhindert ein selbststéandiges Wiederanlau-
fen bei Stomunterbrechungen durch Stromausfall,
unbeabsichtigtes Ziehen des Steckers, defekte
Sicherung usw. Grundsatzlich muss das Gerat wieder
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durch Driicken des griinen Einschaltknopfes neu
eingeschaltet werden.

Ein bewusstes Festhalten bzw. Blockieren des Ein-
schaltknopfes bei fehlender Nulleitung, fiihrt auto-
matisch zum Ausfall des Schalters. In diesem Fall, der
nachtrdglich iberprifbar ist, erlischt die Garantie.

Arbeitsvorbereitung

Vor Inbetriebnahme sind die Sicherheitseinrich-
tungen (insbesondere die Zwei-Hebel-Bedienung)
auf lhre Funktion zu priifen.

« Beide Schaltgriffe nach unten und Spaltmesser
nach unten bis ca. 5 cm tGber den Tisch fahren lassen
« Jeweils einen Schaltgriff loslassen, Spaltmesser
bleibt in der gewahlten Position stehen

Fiihren Sie vor jedem Betreiben eine Sichtpriifung
durch.

« Ein- und Ausschalter inkl. Notausschalter auf ord-
nungsgemale Funktion

- Uberpriifen Sie vor Arbeitsbeginn Hydrauliklei-
tungen und -schlduche auf ihre Dichtigkeit.

- Kontrollieren Sie besonders Sicherheitseinrich-
tungen, elektrische Bedienelemente, elektrische
Leitungen und Schraubverbindungen auf Beschadi-
gungen und festen Sitz.

Das Gerat darf nicht benutzt werden falls es bescha-
digtist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt
sind. Tauschen Sie abgenutzte und beschadigte Teile
aus.

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich vor jeder
Inbetriebnahme, dass der Spalttisch fest und
sicher am Spalter befestigt ist. Es ist strengstens
untersagt, die Maschine mit einer defekten bzw.
manipulierten Zweihand-Sicherheitsbedienung zu
betreiben. Dies kann zu schweren Verletzungen,
bzw. zum Verlust von GliedmaBen fiihren

Arbeitsbereich

Zum sicheren Holzspalten ist es dringend erfor-
derlich, dass der Arbeitsbereich eben und trittfest
ist, und dal3 eine ausreichende Bewegungsfreiheit
gewadhrleistet ist. Zum An- und Abtransport des
Spalters ist es erforderlich, dal3 die Wege frei von
Stolperstellen sind. Fiir eine ausreichende Beleuch-
tung des Arbeitsplatzes ist zu sorgen.

Die Maschine muss wahrend des Betriebs auf einem
waagerechten, ebenen Boden stehen und der
FuBboden um die Maschine herum muss eben, gut
gewartet und frei von Abfallen wie z.B. Spanen und
abgeschnittenen Werkstiicken sein.

Betrieb

1. Ungespaltetes Holz vom linken Zusatztisch

aufnehmen
. Holz auf Splattisch stellen
. Holz mit den Haltekrallen sichern.
. Spaltvorgang starten (Hebel bedienen)
. Holz einmal durchspalten
. Gespaltetes Holz auf den rechten Zusatztisch legen
. Holz ggf. ein zweites mal durchspalten
Beim Spalten von verwachsenem Holz, Stammab-
schnitte von unregelmaBiger Form usw. konnen
Gefahrdungen durch Herausschleudern von Teilen,
Blockieren oder Quetschen entstehen.

Niemals in den Spaltbereich greifen.

N o kWM

Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten, sowie beim
Verlassen des Holzspalters, ist die Stromzufuhr
durch Driicken des roten Knopfes am Schalter und
durch Ziehen des Netzsteckers zu unterbrechen. Die
Stromzufuhr nur durch das Schalten in Aus-Stellung
zu unterbrechen ist nicht ausreichend.

Beim Transportieren der Maschine nur die Trans-
portvorrichtungen verwenden. Sichern Sie das Gerat
gegen wegrollen, umfallen oder umkippen mit
geeigneten Befestigungsmitteln.

Die Maschine ist am Boden mit geeigneten Befesti-
gungsmittel zu sichern. (z.B. Erdnagel)

Die Maschine darf nur verwendet werden, wenn sie
vollstandig montiert ist.

Der Betrieb einer nicht vollstandig montierten Ma-
schine ist grundsatzlich untersagt.

Langes Holz darf nie zum Spalten auf den unteren
FuBd gestellt werden. Verwenden Sie zum Spalten
immer den Spalttisch.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe Mallnahmen ein und fordern
Sie schnellst moglich qualifizierte arztliche Hilfe an.
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schadi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig. Wenn Sie Hilfe
anfordern, machen Sie folgende Angaben: 1. Ort des
Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3. Zahl der Verletzten, 4.
Art der Verletzungen

Wartung

A\ Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am
Gerat immer den Stecker aus der Steckdose
ziehen.

Schalten Sie das Gerdt aus, trennen Sie dieses durch
Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung
und lassen Sie das Gerat abkiihlen, bevor Sie Auf-
bau-, Umriist-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
durchfihren, das Gerat lagern oder transportieren.
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Die Hydraulik-Schlduche und Verbindungen miissen
bei ca. 4 Betriebsstunden auf ihre Dichtigkeit Uiber-
pruft werden und -wenn erforderlich- nachgezogen
werden.

Falls das Gerat defekt ist, hat die Reparatur aus-
schlieBlich durch den Kundendienst zu erfolgen.

Nur Originalzubeh&r und Originalersatzteile ver-
wenden.

Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet
unter www.guede.com.

Die Maschine und deren Komponenten nicht mit
Losemittel, entzlindlichen oder giftigen Fliissig-
keiten reinigen. Zum Reinigen nur ein feuchtes
Tuch benutzen.

Nur ein regelmafig gewartetes und gut gepflegtes
Gerat kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.
Wartungs- und Pflegemangel konnen zu unvorher-
sehbaren Unféllen und Verletzungen fiihren.

Entsorgung

Schadhafte und/oder zu entsorgende Gerate missen
an den dafiir vorgesehen Recycling-Stellen abgege-
ben werden.

Das Gerat enthalt Hydraulikol, welches eine Gefahr
flir das Grundwasser darstellt. Unkontrolliertes

Ablassen oder unsachgeméfe Entsorgung steht
unter Strafe.

v

<
3
>
o
o

ACHTUNG! WARNUNG

WARNUNG! Bedienungsanleitung lesen

Achtung!

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten
Netzstecker ziehen!

Schutzbrille tragen!
Gehdrschutz tragen!

Sicherheitshandschuhe benutzen!

Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen
tragen!

Kraft anwenden

PRe®OD>

Vorsicht! Bewegte Maschinenteile!

Gefahr! Von bewegten Maschinenteilen
fernhalten!

Nur fiir Betrieb durch 1 Person!

Nicht in den Spaltbereich greifen!

Vor Nasse schiitzen. Die Maschine nicht
dem Regen aussetzen.

Achtung, elektrische Spannung

Warnung vor Handverletzung

Warnung vor wegschleudernden Teilen

Abstand von Personen
Achten Sie darauf, dass sich keine Perso-
nen im Gefahrenbereich aufhalten.

Rotationsrichtung

Fiir die Durchfiihrung sind 2 Personen
erforderlich.

Schadhafte und/oder zu entsorgende
Geréte miissen an den daflir vorgesehen
Recycling-Stellen abgegeben werden.

Entfernen Sie vor der Bearbeitung alle
Fremdkorper wie z.B. Nagel und Draht

Gewahrleistung

Die Gewabhrleistungszeit betragt 12 Monate bei ge-
werblicher Nutzung, 24 Monate fiir Verbraucher und
beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerates.

Die Gewahrleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf
Méngel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zu-
rlickzufiihren sind. Bei Geltendmachung eines Mangels
im Sinne der Gewahrleistung ist der Kaufbeleg - der das

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Rlicksendung innerhalb
oder auch auBerhalb der Gewahrleistungszeit
grundsatzlich in der Originalverpackung erfolgen
sollte. Durch diese MalBnahme werden unnétige
Transportschaden und deren oft strittige Regelung
wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist Ihr
Gerat optimal geschiitzt und somit eine reibungslose
Bearbeitung gesichert.

Verkaufsdatum auszuweisen hat - mit Verkaufsdatum
beizufligen.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind unsach-
gemalle Nutzung, wie z. B. Uberlastung des Gerates,
Gewaltanwendung, Beschadigungen durch Fremdein-
wirkung, Fremdkérper, sowie Nichtbeachtung der Ge-
brauchs- und Aufbauanleitung und normaler Verschleil3.
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1-1 MECHANISCHE RESTGEFAHREN

Gefdahrdung Beschreibung SchutzmaBnahme(n) Restgefahr
Wahrend des Spaltvorgangs kann Grundsatzlich die 2-Hand- Ein abgenutztes oder
es durch Absenken des Sicherheitsbedienung beschadigtes
hydraulischen Messers zu verwenden. Nicht in den Hilfsmittel muss
Quetschungen oder Abtrennungen Spaltvorgang eingreifen. unverzuglich ersetzt
von Korperteilen kommen. werden.

Niemals zu zweit an der

Quetschen Es besteht die Gefahr, dass das Maschine arbeiten. Auf umstehende
Spaltgut sich verklemmt. Bitte Personen Acht geben!
beachten Sie, dass das Holz beim Verklemmtes Holz nur
Herausldsen stark unter Spannung | herausschlagen. Vorsicht vor Stets
steht und ihre Finger im Spaltriss herabfallendem Holz, dieses Sicherheitsschuhe
gequetscht werden kénnen. kann ihre FiiBe verletzen. zum Arbeiten tragen.
Wahrend des Spaltvorgangs kann Grundsatzlich die 2-Hand- Ein abgenutztes oder
es durch Absenken des Sicherheitsbedienung beschadigtes

Scheren hydraulischen Messers zu verwenden. Nicht in den Hilfsmittel muss

Quetschungen oder Abtrennungen
von Korperteilen kommen.

Spaltvorgang eingreifen.

unverzuglich ersetzt
werden.

Verletzungen

Beim Bearbeiten von trockenen
Holzern kann eine schlagartige
Spaltung schwere Verletzungen zur
Folge haben.

Holzteile die wahrend eines
Spaltvorgangs entstehen, kénnen

Niemals in den Spaltvorgang
eingreifen.

Stets ausreichenden
Sicherheitsabstand halten.

Tragen Sie stets die
vorgeschriebene
Schutzkleidung und arbeiten
Sie bedacht.

Tragen Sie bei der Arbeit mit

Ein abgenutztes oder
beschadigtes
Hilfsmittel muss
unverziglich ersetzt

allgemein herunterfallen und speziell FiBe der d iy . werden.
. em Gerat immer eine
arbeitenden Personen verletzen. Schutzbrille
) Auf umstehende
dD; ipi):‘:lﬁkglr\]/;rrllaﬂggrung kann in Tragen ﬁi? iUCh stets die zur Personen Acht geben!
Maschinenschdden sowie schwere éoLgesEl r}g enen hérend
Verletzungen verursachen. ¢ utz eldung genorenden
Sicherheitsschuhe
Vor dem Arbeiten mit der
Spaltkeilverldangerung stets den
Tisch entfernen.
Weite Kleidung oder Schmuck oder | Tragen Sie stets anliegende
Erfassen, langes Haar kann von beweglichen | Kleidung und keinen Schmuck
Aufwickeln Teilen erfasst werden. schiitzen Sie ihr Haar mit

einem Haarnetzt.

1-2 BESTIMMUNGSGEMARBE VERWENDUNG

® Der Holzspalter ist ausschlieBlich zum Zerkleinern von Brennholz in Faserrichtung bestimmt,

unter Berlicksichtigung der technischen Daten und Sicherheitshinweise.

® Beim Spalten ist unbedingt darauf zu achten, dass das zu spaltende Holz nur auf dem

Riffelblech der Bodenplatte oder auf dem Riffelblech vom Spalttisch aufliegt.

Das Gerat darf nicht ohne die Zusatztische verwendet werden.

Die Anweisung beziiglich Montage, Betrieb, Wartung, Reparatur und dgl. sind dringend
einzuhalten, um Gefahren auszuschlieBen und Schaden zu vermeiden.

Bitte beachten Sie das dieses Gerat bestimmungsgemaB nicht fir den gewerblichen Einsatz
konstruiert sind. Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungsgemaBl verwendet werden.

Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein gultigen Vorschriften sowie den
Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller fir Schaden nicht verantwortlich
gemacht werden.
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2 LIEFERUMFANG
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3-1 OLSTAND KONTROLLIEREN
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MAX

33/34I

MIN

DIN ISO HLP
44/46
max 3,3/34|

MAX

33/341

MIN
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3-2 SPALTLANGE EINSTELLEN

2 STOP

max. 300/ 350 mm

max. 500 mm

min. 250 mm

[P SRy g S S ———
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4 BEDIENUNG

4-1 TEST

TEST

400V
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4-2 START

S ToRE

START

STOP

SEITE 19 VON 28



666666666

4-3 BETRIEB




6666666666

4-4 BLOCKIERUNG LOSEN
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5 WARTUNG

5-1 SERVICE

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
Benotigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung?
Melden Sie sich unter:

Tel.: +49 (0) 7944 / 98101-300

E-Mail: ersatzteil@dema-vertrieb.com

Wir helfen Ihnen schnell und unbtirokratisch weiter. Bitte helfen Sie uns Ihnen zu helfen. Um Ihr
Gerat im Reklamationsfall identifizieren zu kdnnen, bendétigen wir die Artikelnummer sowie die
Seriennummer und Baujahr der Maschine. Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild.
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6 TRANSPORT & LAGERUNG

@ >100kg
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7 PROBLEMBEHEBUNG

Storung

Motor lduft nicht an

Falsche Motordrehrichtung
Keine Spaltmesserbewegung

Spalter hat keine Leistung

Ursache
Kein Strom an der Steckdose

Elektrische Verlangerungsleitung
defekt

Falsche Anschlussleitung
Schalter Kondensator defekt

Falschanschluss

Zweihandschalt und-Auslosehebel
nachstellen

Falsche Drehrichtung

Zu wenig Hydraulikol

Auslésestange verbogen; Hydrau-
likstdssel am Ventil wird nicht ganz
eingedrickt

Holz hat viele Aste und das Spalt-
messer bleibt stecken

Bedienarm verbogen

Griner Einschaltknopf halt nicht
nach Eindriicken

2-Phasenlauf

Defekte Sicherung usw.

Hydraulikpumpe pfeift, Spaltmesser ~ Olverlust, Bodenverschmutzung

[duft ruckartig

Zu wenig Hydraulikol

8 TECHNISCHE DATEN

Behebung
Netzsicherung priifung

Netzstecker ziehen, priifen, austau-
schen

Anschluss 5 adrig, bei 2,5 mm2
Querschnitt

Maschine von Elektro-Fachkraft
Uberprifen lassen

Phasenwender in Gerdtestecker mit
Schraubendreher drehen

Steuerventil defekt Austausch nur
durch Service

Drehrichtung durch Fachmann
dndern

Hydraulikél nachfiillen

Alle Schrauben am Auslésegestange
kontrollieren

Zugstange nachstellen, damit der
HydraulikstoBel am Ventil ganz
eingedriickt wird.

Spaltmesser einfetten

Bedienarm in die Ausgangsposition
zuriickbringen

Kabel tberpriifen

Verschraubung nachziehen Schlduche
austauschen

Hydraulikél nachfiillen

Elektr. Anschluss 400V / 50 Hz
Motorleistung max. 3,0 kW / S6/40%*
Motordrehzahl 2820 U/min

Max. Hydraulikdruck 280 bar

Max. Spaltdruck 8 Tonnen
Isolierstoffklasse / Schutzart F

Schutzart IP 54
Hydrauliktank (Hydraulikél: HLP46) ca. 3,41
Schallleistungspegel LWA 87 dB(A)**
Vorlaufgeschwindigkeit 0,04 m/s
Riicklaufgeschwindigkeit 0,16 m/s
Spaltgutldange (min/max.) 250-500 mm

@ Spaltgut (min./max.) 50-350 mm
Spalthub (max.) 470 mm

MaBe Spalttisch (BxT) 310 x 300 mm
MaBe gesamt (LxBxH) 880 x 1050 x 1500 mm
Gewicht ca. 109 kg

SEITE 24 VON 28



61963 - DHSS8

* 56-40% bedeutet ein Lastprofil von 4 Minuten Last und eine Ruhezeit von 6 Minuten

**Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und mussen damit nicht zugleich auch sichere
Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln
gibt kann daraus nicht zuverlassig abgeleitet werden ob zusatzliche VorsichtsmaBnahmen notwendig
sind oder nicht. Faktoren welche den aktuellen am Arbeitsplatz tatsachlich vorhandenen
Immissionspegel beeinflussen beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes und andere Gerauschquellen
d.h. die Zahl der Maschinen und anderer benachbarter Arbeitsvorgange. Die zulassigen
Arbeitsplatzwerte kénnen ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll jedoch den
Anwender befahigen eine bessere Abschatzung von Gefahrdung und Risiko vorzunehmen.

O FEHLERBEHEBUNG

Storung

Motor luft nicht an

Falsche Motordrehrichtung
Keine Spaltmesserbewegung

Spalter hat keine Leistung

Griiner Einschaltknopf halt nicht
nach Eindriicken

Hydraulikpumpe pfeift, Spaltmesser
lauft ruckartig

Ursache
Kein Strom an der Steckdose

Elektrische Verlangerungsleitung
defekt

Falsche Anschlussleitung
Schalter Kondensator defekt

Falschanschluss

Zweihandschalt und-Auslosehebel
nachstellen

Falsche Drehrichtung

Zu wenig Hydraulikol

Auslosestange verbogen; Hydrau-
likstdssel am Ventil wird nicht ganz
eingedrickt

Holz hat viele Aste und das Spalt-
messer bleibt stecken

Bedienarm verbogen
Defekte Sicherung usw.
2-Phasenlauf

Olverlust, Bodenverschmutzung

Zu wenig Hydraulikol

Behebung
Netzsicherung priifung

Netzstecker ziehen, priifen, austau-
schen

Anschluss 5 adrig, bei 2,5 mm2
Querschnitt

Maschine von Elektro-Fachkraft
Uberprufen lassen

Phasenwender in Gerdtestecker mit
Schraubendreher drehen

Steuerventil defekt Austausch nur
durch Service

Drehrichtung durch Fachmann
dndern

Hydraulikél nachfillen

Alle Schrauben am Ausldsegestange
kontrollieren

Zugstange nachstellen, damit der
HydraulikstoBel am Ventil ganz
eingedriickt wird.

Spaltmesser einfetten

Bedienarm in die Ausgangsposition
zurlickbringen

Kabel tiberpriifen

Verschraubung nachziehen Schlauche
austauschen

Hydraulikél nachfillen
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10 EXPLOSIONSZEICHNUNG
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11 TEILELISTE

NR BEZEICHNUNG STK
3 SPALTSAULE 1
6 PLASTIKDECKEL 1
7 KLEMMSCHRAUBE 1
10 HUBEINSTELLSTANGE KPL. 1
13 HYDRAULIKZYLINDER 1
18 HYDRAULIKZYLINDER A 1
19 HYDRAULIKLEITUNG B 1
23 BLECH 1
26 QUERVERBINDER 1
27 SPALTGUTABLAGE 2
35 ABDECKUNG 1
36 RAD 2
37 RADSICHERUNG 2
38 RADACHSE 1
39 SPALTGUTFANGER RECHTS 1
40 OLSTANDSANZEIGE 1
0.Abb. TISCH 1
42 BEDIENHEBELGRIFF 4
43 BEDIENHEBEL 2
44 BOLZEN BEDIENARM 2
45 BEDIENARM KPL. RECHTS 1
46 HALTEKRALLE 2
47 BEDIENARM KPL. LINKS 1
48 SPALTGUTFANGER LINKS 1
49 BEDIENHEBELGRIFFSCHUTZ 2
50 EXPANDERGUMMI 1
51 LUFTERABDECKUNG MOTOR 1
52 LUFTERRAD MOTOR 1
53 ELEKTROMOTOR 400V/3kW 1
54 MOTORADAPTER 1
55 MOTORFLANSCH 1
58 ANSCHLUSSWINKEL RUCKLAUF 1
67 HYDRAULIKLEITUNG B 1
71 OLFILTER 1
74 ANSCHLUSSWINKEL RUCKLAUF 1
75 HYDRAULIKVENTIL 1
76 ANSCHLUSSWINKEL PUMPE 1
78 T-STUCK 1
79 RUNDSTOPFEN 2
80 HYDRAULIKPUMPE 1
81 SCHALTER 400V 1
87 BOLZEN OBEN KPL 1
88 HEBEL VENTIL 1
89 RUCKLAUFLEITUNG 1
90 DICHTUNG RUCKLAUFLEITUNG 1
91 ANSAUGLEITUNG 1
92 SEEGERRING 1
93 BOLZEN UNTEN 1
97 DICHTUNG ANSAUGLEITUNG 1
98 KLEMMKASTEN 1
99 GLEITPLATTE HINTEN 1
100 GLEITPLATTE VVL. 1
101 GLEITPLATTE VORNE 1
102 GLEITPLATTE VVR. 1
103 UNTERLEGPLATTE HOLZSPALTER VORNE 2
104 UNTERLEGPLATTE HOLZSPALTER SEITLICH 2
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12 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerates wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren
lokalen Handler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Flihren Sie das Gerat keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!

Entsorgen Sie das Gerat keinesfalls iber den normalen Hausmull!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

13 CE-KONFORMITATSERKLARUNG

EU-Konformitatserkldarung
EU Declaration of Conformity

Hiermit erklaren wir, DEMA-Vertriebs Gm__bH
We herewith declare Im Tobel 4, 74547 Ubrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerdt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschldgigen, grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of
the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des Gerites verliert diese Erkldrung ihre
Giiltigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Gerits: Holzspalter DHSS8
Machine Description:

Artikel-Nr.: 61963

Article-No.:

Einschlagige EU-Richtlinien: 2006/42/EG

EU-Directives: 2014/30/EU
2011/65/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN 609-1:2017

Applicable harmonized standards: EN 55014-1:2017+A11

EN IEC 55014-1:2021

Dokumentenverantwortlicher R. Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen

Ort: Ubrigshausen
Place:

Datum: 11.01.2022
Date:

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:

7

Angaben zum Unterzeichner: Hr. Abendschein, Geschiftsfiihrer
Title of Signatory:
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