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1 SICHERHEITSHINWEISE 

 Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom 

Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht 

berücksichtigt. 

 Kontrollieren Sie die Werkbank vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit! 

 Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie 

den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren. 

 Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht! 

 Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an! 

 Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern. 

 Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Schrauben fest angezogen sind.  

 Halten Sie die Werkbank und den Bereich um die Werkbank sauber. Lassen Sie kein Werkzeug 

auf der Werkbank liegen, wenn Sie diese nicht mehr benutzen.  

 Verwenden Sie Werkbank nicht als Steighilfe! 

 Überschreiten Sie nicht die maximale Tragkraft der Werkbank (150 kg)! 

 Legen Sie das Gewicht immer sorgfältig auf die Werkbank, damit diese gleichmäßig belastet 

wird. 

 Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten 

oder Alkohol stehen. 

 Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die 

Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht 

erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr). 

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG 

 Die Werkbank eignet sich als Arbeitstisch für Handwerkliche Arbeiten im Heim- und 

Hobbybereich. 

 Die Werkbank eignet sich nicht als Steighilfe! 

2 TECHNISCHE DATEN 

Tragkraft (gleichmäßig verteilt) 150 kg 

Tischplatte MDF 

Gestell Stahl 

Tischgröße (BxT) ca. 100 x 60 cm 

Maße aufgestellt (BxTxH) ca. 100 x 60 x 75,5 cm 

Gewicht ca. 12,5 kg 
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3 AUFBAU 

 
 

 
 

 

4 WARTUNG 

 Prüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Mutter auf einen feste Sitz. 

 Schützen Sie die Werkbank vor Regen und Nässe. 

 Sollte die Werkbank strukturelle Schäden (z.B. Risse) aufweisen, darf dieser nicht mehr 

verwendet werden. 


