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1 SICHERHEITSHINWEISE

e Anderungen die dem technischen Fortschritt dienen, kénnen ohne
Voranklindigung vom Hersteller getatigt werden und sind eventuell in der
Bedienungsanleitung noch nicht bericksichtigt.

Kontrollieren Sie das Gerat vor Inbetriebnahme auf Vollstandigkeit und Funktion!

Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfahiges Gerat in Betrieb!
Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerat von einem qualifizierten
Mechaniker kontrollieren.

Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nétigen Vorsicht!
Wenden Sie auf keinen Fall GibermaBige Gewalt an!

Beriihren Sie das Glass nicht wahrend dem Betrieb, da dieses sich stark erhitzen
kann. Lassen Sie die Leuchte vollstandig abkiihlen, bevor Sie das Glas berihren!

® Achten Sie darauf, dass sich keine leicht entziindlichen bzw. explosionsfahigen
Stoffe in der Nahe der Leuchte befinden!

Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Leuchte!
Benutzen Sie das Gerat nicht ohne Glass und Stander.

Verwenden Sie die Arbeitsleuchte niemals, wenn das Schutzglas gerissen oder
gebrochen ist oder wenn das Netzkabel beschadigt ist.

Lassen Sie die Leuchte wahrend dem Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

Der Abstand zwischen der Leuchte und anderen Gegenstanden muss mindestens 1
Meter betragen.

Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte von der Leuchte fern.

Arbeiten Sie niemals, wenn Sie mide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Medikamenten oder Alkohol stehen.

® Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an
Orten auf, die Kindern insbesondere Sauglingen nicht zuganglich sind, da
Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMABE VERWENDUNG

® Die Arbeitsleuchte eignet sich zum Ausleuchten von Ortlichkeiten.
® Die Arbeitsleuchte eignet sich nicht als Heizgerat!

2 BEDIENUNG

Laden Sie die Leuchte vor der ersten Benutzung komplett auf.

Die grinen LED Balken zeigen den Zustand des Akkus im Betrieb und beim Laden
an:

® Wahrend dem Laden kdénnen Sie die Leuchte nicht benutzen. Trennen Sie die
Leuchte vor der Benutzung wieder vom Stromnetz!

Driicken Sie den Schalter 1x fiir ca. 20% der Leistung.
Driicken Sie den Schalter 2x fiir ca. 50% der Leistung.

SEITE 3 VON 5



90563 & 90564 - DAL 10 & DAL 20

Driicken Sie den Schalter 3x flir 100% der Leistung.

Driicken Sie den Schalter 4x um die Leuchte auszuschalten.
Sollte die Lichtintensitat der Leuchte im Betrieb nachlassen, sollten Sie diese

wieder aufladen!

3 WARTUNG

® Verwenden Sie fiir die Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder

Lésungsmittel.

® Verwenden Sie fiir die Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes Baumwolltuch.
Lassen Sie niemals Flissigkeiten in das Gerateinnere flieBen!

® WICHTIG: Falls das Schutzglas gerissen oder anderweitig beschadigt ist,
tauschen Sie dieses umgehend aus bzw. kontaktieren Sie unsere

Serviceabteilung.

e Uberpriifen Sie regelméBig die Verschraubung der Befestigung des Strahlers.

4 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 90563 90564
Netzspannung 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Leistung 10 W 20 W

Spannung (Akku) 3,7V / 4400 mAh 3,7V /8800 mAh
Akku-Typ Lithium-Ionen Lithium-Ionen
Leuchtkraft (max.) 800 Im 1500 Im
Energieeffizienzklasse A+ A+

Schutzart IP54 1P54
Schutzklasse I I

Ladezeit ca. 4 Stunden ca. 4 Stunden
Gewicht ca. 0,6 kg ca. 0,8 kg

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerates wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-

GmbH, Ihren lokalen Handler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Fihren Sie das Gerat keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerat keinesfalls tiber den normalen Hausmiill!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 DETAILANSICHT

Schalter

Griff

Klemm -
schraube

Sténder

Ladebuchse
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7 CE-KONFORMITATSERKLARUNG

EU-Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Ubrigshausen, Germany

Hiermit erkldren wir,
We herewith declare

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerat aufgrund seiner Konzipierung und
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den
einschldgigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health
requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into
circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des Gerites verliert diese
Erklarung ihre Giiltigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will

cease to be valid.

Bezeichnung des Geraits:
Machine Description:

Artikel-Nr.:
Article-No.:

Einschldgige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

Angewandte harmonisierte Normen:

Applicable harmonized standards:

Priifberichtnr.:
Verification number. :

Priifinstitut:

Testing institut:
Dokumentenverantwortlicher:
Responsable for Documents:

ort:

Place:

Datum:
Date:

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:

Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

LED Arbeitsleuchte DAL 10 & DAL 20

90563 & 90564

2014/30/EU
2014/35/EU

EN 55015:2013/+A1:2015

EN 61547:2009;

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2:2015

EN 62493:2015

EN 60598-1:2005+A1:18

EN 60598-2-4:2018

EN 62031:2008+A1:13+A2:15

170300122HZH-001+A2
181100654HZH-001

Intertek

Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen

Ubrigshausen

05.05.2019

Hr. Abendschein, Geschiftsfiihrer
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