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1 SICHERHEITSHINWEISE

Anderungen die dem technischen Fortschritt dienen, kénnen ohne
Voranklindigung vom Hersteller getatigt werden und sind eventuell in der
Bedienungsanleitung noch nicht bertcksichtigt.

Kontrollieren Sie das Gerat vor Inbetriebnahme auf Vollstandigkeit und Funktion.

Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfahiges Gerat in Betrieb!
Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerdt von einem qualifizierten
Mechaniker kontrollieren.

Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nétigen Vorsicht!
Wenden Sie auf keinen Fall GibermaBige Gewalt an!
Stellen Sie sich niemals auf das Gerat.

Transportieren Sie niemals Personen, Tiere oder Gefahrstoffe mit dem
Transportwagen!

Uberschreiten Sie niemals die maximale Belastbarkeit des Transportwagens!

Verwenden Sie den Transportwagen niemals auf unebenen bzw. abschlissigen
Untergrinden oder auf Treppen!

Vergewissern Sie sich, dass der Transportwagen stets einen sicheren Stand hat
und nicht versehentlich wegrollen kann!

Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremsen (sofern vorhanden) stets in
einwandfreiem Zustand sind!

Arbeiten Sie niemals, wenn Sie mide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Medikamenten oder Alkohol stehen.

Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an
Orten auf, die Kindern insbesondere Sauglingen nicht zuganglich sind! Da
Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMABE VERWENDUNG

Der Transportwagen eignet sich zum Transportieren von Glitern bis maximal 300
kg (bei gleichmaBiger Belastung).

Der Transportwagen eignet sich nicht zum Transportieren von Menschen, Tieren
oder Gefahrstoffen!

2 TECHNISCHE DATEN

Max. Belastbarkeit 300 kg

(bei gleichméBiger Flaichenmast)

Ladeflache (LxB) ca. 75,5 x57,5cm
Hohe Ladekante ca. 15cm

MaBe aufgebaut (@) ca. 90 x61 x 80 cm
RollenmaBe (@xB) 5"

Gewicht ca. 12 kg
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3 MONTAGE

® Nehmen Sie die Teile aus der Verpackung.

® Befestigen Sie die Rollen (Lenkrollen hinten am Bigel, Bockrollen vorne) mit Hilfe
der mitgelieferten Schrauben an der Unterseite des Transportwagens.

4 WARTUNG

e Uberpriifen Sie regelmaBig die Schraubverbindungen des Transportwagens.
Ziehen Sie die Schrauben und Muttern eventuell nach.

® Schmieren Sie regelmaBig die Lager der Rader mit einem geeigneten
Schmiermittel.

® Verwenden Sie flr die Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder
Loésungsmittel!

Lagern Sie den Transportwagen abgedeckt an einem trockenen und frostsicheren
Platz.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerates wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-
GmbH, Ihren lokalen Handler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Fihren Sie das Gerat keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!

Entsorgen Sie das Gerat keinesfalls iber den normalen Hausmull!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.
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