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WINKELSCHLEIFER STANDER
180 / 230 MM

WSS 230
ARTIKEL-NR. 18516

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRUNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH ¢ IM TOBEL 4 « 74547 UBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM
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1 SICHERHEITSHINWEISE

Anderungen die dem technischen Fortschritt dienen, kénnen ohne
Voranklndigung vom Hersteller getatigt werden und sind eventuell in der
Bedienungsanleitung noch nicht beriicksichtigt.

Kontrollieren Sie das Gerat vor Inbetriebnahme auf Vollstéandigkeit und Funktion.

Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfdahiges Gerat in Betrieb!
Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerat von einem Mechaniker
kontrollieren.

Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nétigen Vorsicht!
Wenden Sie auf keinen Fall iibermaBige Gewalt an!
Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.

® Tragen Sie eine personliche Schutzausriistung bei der Arbeit (Schutzbrille,

Handschuhe, usw.).

® Achten Sie bei der Arbeit darauf, dass Ihre Finger nicht in die Nahe der

Trennscheibe gelangen!

Arbeiten Sie niemals wenn Sie mide sind oder unter dem Einfluss von Alkohol,
Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!

Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an
Orten auf, die Kindern insbesondere Sduglingen nicht zuganglich sind, da
Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr)

1-1 BESTIMMUNGSGEMABE VERWENDUNG

Der Winkelschleifer-Stander eignet sich zur Halterung von Winkel- bzw.
Trennschleifern.

Der Winkelschleifer-Stander eignet sich nicht flir die industrielle Bearbeitung von
Werksticken.
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2 MONTAGE & AUFBAU

Verwenden Sie die Aufbauskizzen unten als Montagehilfe.

Ziehen Sie wie in den Aufbauskizzen zu sehen alle Muttern und Schrauben fest!
Achten Sie darauf, dass die Grundplatte mit dem Werktisch fest verschraubt ist.
Fixieren Sie das Werkstlick vor dem Trennen (Abb. 4).

ABB.1 ABB. 2

ABB. 3
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3 WARTUNG

® Reinigen Sie den Winkelschleifenstéander nach jedem Gebrauch. Spane kénnen
sich in den Flhrungsnuten festsetzen und so die Funktion des Kreuztisches
beeintrachtigen.

® Fetten und schmieren Sie die regelmaBig beweglichen Teile und die Oberflache
des Winkelschleifenstanders.

® \Verwenden Sie flr die Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder
Lésungsmittel!

® Lagern Sie den Winkelschleifenstéander an einem trockenen, sauberen und
frostgeschutzten Platz.

4 TECHNISCHE DATEN

Spannbereich (Werkstiickbreite) max. 120 mm
Werkstiickhohe max. 50 mm

MaBe (LxBXH) 300 x 300 x 340 mm
Gewicht ca. 3 Kg

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerates wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-
GmbH, Ihren lokalen Handler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Fihren Sie das Gerat keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!

Entsorgen Sie das Gerat keinesfalls (iber den normalen Hausmdll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.
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