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RUNDBANK / BAUMBANK "SUN"

RB 160 M
ARTIKEL-NR. 41060

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRUNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH ¢ IM TOBEL 4 ¢ 74547 UBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM
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1 SICHERHEITSHINWEISE

Anderungen die dem technischen Fortschritt dienen, kénnen ohne
Voranklindigung vom Hersteller getatigt werden und sind eventuell in der
Bedienungsanleitung noch nicht bericksichtigt.

Kontrollieren Sie die Rundbank vor der Nutzung auf Vollstandigkeit und Funktion.

Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunféhiges Teil in Betrieb!
Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerat von einem Mechaniker
kontrollieren.

Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nétigen Vorsicht!

Halten Sie sich niemals wahrend eines Unwetters bzw. Sturms unter oder in der
unmittelbaren Nahe der Rundbank auf!

Klettern Sie niemals auf die Rundbank!
Wenden Sie auf keinen Fall (ibermaBige Gewalt an!

Arbeiten Sie niemals, wenn Sie mide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Medikamenten oder Alkohol stehen.

Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an
Orten auf, die Kindern insbesondere Sauglingen nicht zuganglich sind! Da
Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMABE ANWENDUNG

Die Rundbank ist nur fiir die Dekoration von Garten und anderen AuBenbereichen
geeignet.

Die Rundbank eignet sich nicht als Kletterhilfe.

2 TECHNISCHE DATEN

MaBe (@xH) ca. 160x121 cm
Max. Gesamt-Fldachenlast 360 kg
Gewicht ca. 28 kg
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3 MONTAGE & AUFBAU

Fur den Aufbau werden mind. zwei Personen bendétigt.

Verwenden Sie flr den Aufbau des Rosenbogens auch die Teileskizze und -liste
als Hilfe (Kap. 3 und 4).

Schritt 1: Gestelle (A) und Rickenlehne (B) mit Schraubenset (D) befestigen.

Schritt 2+3: Sitzflachen (C) auf das Gestell setzen und ebenfalls mit dem
Schraubenset (D) fixieren.
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