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1 SICHERHEITSHINWEISE 

 Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne 

Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der 

Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt. 

 Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.  

 Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! 

Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten 

Mechaniker kontrollieren. 

 Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht! 

 Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an! 

 Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Gerät bedienen. Scharfe Ecken und 

Kanten könnten sonst ihre Hände verletzen. 

 Vergewissern Sie sich immer, dass die Maschine richtig am Tisch (Unterlage) 

montiert ist. 

 ACHTUNG: Arbeiten an Bremsleitungen (o.Ä.) und deren Einbau dürfen nur von 

qualifizierten Personen durchgeführt werden! 

 Ziehen Sie die Zwinge immer fest an, wenn Sie die Maschine aufstellen. 

 Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern. 

 Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, 

Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen! 

 Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an 

Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da 

Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr). 

 

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG 

 

 Das Bördelgerät eignet sich zum Bearbeiten („bördeln“) von Rohren bis zu einer 

Stärke von max. 12,5 mm. 

 Das Bördelgerät eignet sich nicht für die industrielle Bearbeitung von Rohren. 

 

 

2 TECHNISCHE DATEN 

Rohrdurchmesser 
4,75 mm (3/16") / 5mm / 6mm / 6,3mm 

(1/4") 8mm / 10mm / / 12,5mm (1/2") 

 

 

3 ENTSORGUNG 

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-

GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. 

Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! 

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! 

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt. 
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4 AUFBAU & BEDIENUNG 

HINWEIS: In der folgenden Anleitung wird das „doppelbördeln“ beschrieben. 

Falls Sie nur ein einfach gebördeltes Rohr herstellen möchten, lassen Sie einfach 

den Adapter weg. 

 Schneiden Sie das entsprechende Rohr auf die gewünschte Länge zu. Der Schnitt 

muss dabei sauber und gerade sein, der Rand muss entgratet werden! 

 Setzen Sie das Rohr in das passende Loch des Bördelgeräts. 

 Das Rohr sollte bis zum ersten Absatz des Adapters aus dem Bördelgerät 

herausstehen (siehe Abb. 1). 

 Ziehen Sie das Rohr fest, um ein versehentliches Herausrutschen während des 

Arbeitsvorgangs zu vermeiden. Drehen Sie dabei die Flügelschraube zuerst fest, 

die dem Rohr am nächsten ist. 

 Stellen Sie den gewünschten Adapter auf das Rohr. 

 Setzen Sie den Bügel über das Bördelgerät und pressen Sie durch die 

Drehbewegung den Adapter in das Rohr. Halten Sie erst an, wenn der Adapter das 

Bördelgerät berührt (siehe Abb. 2). 

 Entfernen Sie nun den Bügel und den Adapter vom Gerät. Anschließend können 

Sie das (doppelt) gebördelte Rohr entnehmen (siehe Abb. 3). 

 In Abb. 4 sehen Sie das Schema eines doppelt gebördelten Rohres. 
 

 

5 WARTUNG 

 Säubern Sie das Bördelgerät nach jeder Anwendung. 

 Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder 

Lösungsmittel! 

 Lagern Sie das Bördelgerät an einem trockenen, sauberen und frostsicheren Ort. 


