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ÖLFILTERSCHLÜSSEL- / 

ÖLFILTERKAPPEN-SET 15-TLG 
 
 

ARTIKEL-NR. 40590 
 

1 SICHERHEITSHINWEISE 

• Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom 

Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht 

berücksichtigt oder anders dargestellt. 

• Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion! 

• Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie 

den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren. 

• ACHTUNG: Das Wechseln von Ölfiltern und andere Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen 

ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden! 

• Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht! 

• Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an! 

• Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern. 

• Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, 

Medikamenten oder Alkohol stehen. 

• Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die 

Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht 

erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr). 

2 BEDIENUNG 

• Zählen Sie die Anzahl der Rippen oder Mulden   

• Messen Sie die Größe des Schraubenschlüssels 

• Wählen Sie den richtigen Ölfilterschlüssel 

• Zur Verwendung mit 3/8"-Schraubenschlüsseln 

• Entfernen Sie den Filter aus dem Fahrzeug und folgen Sie den Anweisungen des 

Filterherstellers für den Einbau des neuen Filters. 

 
 

BEACHTEN SIE DIE FAHRZEUGLISTE AUF DER RÜCKSEITE! 
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3 FAHRZEUGLISTE 

 

 

*Alle abgebildeten und genannten Firmennamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und 

urheberrechtlich geschützt. Sie dienen hier nur zur Zuordnung. 

 

          Größe  
(siehe auch Aufdruck  
auf Koffer) 

Rippen Mulden Geeignet für 

65MM-14F 1 14 

Daihatsu*, Toyota*, Nissan*, Fiat*, 

Camry* 

65-67MM-14F 2 14 
Daihatsu*, Toyota*, Mazda*, Mitsubishi* 

68MM-14F 1 14 
Mazda*, Ford*, Subaru*, Toyota* 

73MM-14F 1 14 
Toyota*, Lexus* 

74-76MM-15F 2 15 

Ford*, Opel*, VW*, Audi*, Mercedes*, 

GM* 

75-77MM-15F 2 15 

VW*, Audi*, Isuzu*, Mercedes*, GM*, 

Chrysler* 

76MM-14F 1 14 

VW*, Porsche*, Mercedes*, BMW*, 

Audi*, Opel*, Buick* 

76MM-30F 1 30 
Ford*, VW*, Audi*, Renault*, Peugeot* 

80MM-15F 1 15 
Nissan*, Honda*, Opel*, Mazda*, Iveco* 

80-82MM-15F 2 15 

Subaru*, Toyota*, Honda*, Nissan*, 

Iveco*, Hyundai*, Mazda* 

90MM-15F 1 15 
Honda*, Mitsubishi*, Isuzu*, Mazda* 

93MM-15F 1 15 

Mazda*, Volvo*, Mitsubishi*, Nissan*, 

Honda* 

93MM-36F 1 36 
Ford*, Audi* 

100MM-15F 1 15 

Isuzu*, Mitsubishi*, Buick*, Hyundai*, 

Iveco*, Daewoo*, Renault* 


